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Zastosowanie w instalacjach 
grzewczych, instalacjach w za-
kładach przemysłowych z gorą-
cą wodą, parą, gorącym powie-
trzem, itp. 

Kompensują wydłużenia termicz-
ne i korygują niewspółosiowość.

Izolują wibracje, tłumią hałasy
i absorbują fale ciśnieniowe spo-
wodowane pracą pomp, silników,
turbin, itp.

Odporne na działanie kwasów,
zasad, alkoholi, estrów i ketonów.

Kolor
nalepki

Wewn.
ściana

Zewn.
ściana Max. temp. Zastosowanie

Podwójny
czerwony

HP

Specjalny
EPDM

Specjalny
EPDM

130ºC
Gorąca woda, gorące powietrze, 
para, itp., w temp. do 130ºC 

Materiały

UWAGA: Nie stosować w kontaktach ze środkami antykorozyjnymi oraz innymi substancjami na bazie olejów.

Właściwości

Typ U
Standardowy kompensator do 

przemieszczeń osiowych, bocznych 
i kątowych.

Typ L
Kompensator z ogranicznikami 
rozciągania do przemieszczeń 

bocznych.
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadamiania.

*) - dostępne są również kompensatory o długości zabudowy 150 mm
**) - dostępne są także kompensatory o długości zabudowy 200 mm
Uwaga: Wartości maksymalne nie mają zastosowania jednocześnie.
Wyposażenie dodatkowe:
pierścienie próżniowe na podciśnienie, wykładzina teflonowa PTFE.

Opracowanie graficzne: Cezary Szejgis

DN

mm

BL

mm

Pole 

przekroju 

poprzecz.

Q (cm²)

Dopuszczalne przemieszczenia Max. podciśnienie Waga

Ściskanie
mm

Wydłużanie
mm

Boczne
+/-

mm

Kątowe
+/-
º

Bez 
pierścieni

bar

Z 
pierścien.

bar

Z
kołnierz.

kg

Z
kołnierz.
i ogran.

kg

25/32 130* 35 30 20 20 35 0.8 1.0 3 4

40 130* 45 30 20 20 35 0.8 1.0 3 5

50 130* 56 30 20 20 35 0.7 1.0 4 5

65 130* 79 30 20 20 30 0.6 1.0 5 7

80 130* 104 30 20 20 30 0.5 1.0 6 8

100 130* 136 30 20 20 25 0.5 1.0 7 10

125 130* 188 30 20 20 25 0.4 1.0 8 12

150 130* 254 30 20 20 15 0.3 1.0 10 16

200   130** 415 30 20 20 15 0.3 1.0 15 23

250   130** 615 30 20 20 10 0.2 1.0 20 33

300   130** 855 30 20 20 10 0.2 1.0 24 44

350 200 1290 30 20 20 10 0.2 1.0 32 54

400 200 1628 30 20 20 10 0.2 1.0 45 71

450 200 2054 30 20 20 10 0.2 1.0 52 81

500 200 2546 30 20 20 10 0.2 1.0 63 100

600 200 3466 30 20 20 6 0.2 1.0 95 140

1 Mieszek Guma specjalna EPDM
2 Wzmocnienie Oplot aramidowy
3 Pierścienie wzmacniające Stalowe
4 Kołnierze Stal węglowa, cynkowana, owiercenie PN10 

lub PN16 wg DIN 2501. 
Inne wykonania materiałowe i owiercenia
kołnierzy - na życzenie

Certyfikaty

Ciśnienie Temperatura DN 25 -
DN 150

  DN 200 -
DN 300 

  DN 350 -
DN 600

Max. ciśn. robocze 100ºC
130ºC 

16 bar
10 bar

10 bar
6 bar

10 bar
6 bar

Max. ciśn. próbne 20ºC 25 bar 15 bar 15 bar
Ciśn. rozrywające 20ºC >60 bar >60 bar >30 bar

Wartości ciśnienia

Przemieszczenia i parametry robocze
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