ARPOL INSTAL

@ Uzywane do taczenia rur stalowych, zeliwnych,
betonowych, azbestowych oraz z tworzyw sztucznych
(GRP, HDPE, PVC)
_ @ Srednice nominalne 40-2900 mm
: ) 7) @ Cisnienie robocze do 33 bar (w zaleznosci od
' N’ IO Srednicy i szerokosci ztacza)

|
ARPOL REP

@ Stosowane tymczasowo lub trwale przy uszczelnianiu
miejsca awarii rur stalowych, zeliwnych, betonowych,
azbestowych oraz z tworzyw ( GRP, HDPE, PVC)

@ Umozliwiajg naprawe bez koniecznosci demontazu rur

@ Moga by¢ stosowane réwniez przy odksztatceniach
radialnych rur i ich nieréwnej powierzchni

& Dwa rodzaje: z dwoma zamkami; z nacieciami i jednym
zamkiem

@ Srednice nominalne 40-2000 mm

@ Cisnienie robocze do 33 bar
ARPOL TRANS

@ Stosowane przy faczeniu rur o réznych srednicach
zewnetrznych

& Konstrukcja zamkniecia wyposazona w 1, 2 lub 3 zamki

@ Specjalnie zaprojektowana gumowa uszczelka,
umozliwiajaca taczenie rur o roznicy srednic
zewnetrznych do 38 mm

& Cisnienie robocze do 10 bar

& Projektowane i wykonywane pod konkretne zamowienie,
stosownie do potrzeb Klienta

ARPOL FIX

@ Stosowane przy tymczasowym lub trwatym taczeniu
rur metalowych (Arpol Fix L lub Arpol Fix M) lub
plastikowych i metalowych (Arpol Fix U)

@ Specjalna budowa umozliwiajaca solidne
zamocowanie ztgcza do rury

& Zapewniona przewodno$¢ elektrostatyczna

@ Srednice nominalne 40-150 mm

& Cisnienie robocze do 16 bar

& Przenosza sity osiowe
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Wykonanie materiatowe
Ztacza wykonane sg ze stali nierdzewnej lub weglowej
- uszczelnienie gumowe EPDM lub NBR
- temperatura pracy- w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia: od - 20 + 100 °C — dla EPDM

USZCZELKA

\

Szczelnosé

-specjalna konstrukcja uszczelki powodujaca
zwiekszanie szczelnosci proporcjonalnie do
wzrostu ci$nienia

-automatyczne dostosowywanie sie ztgcza do
zmian cisnienia roboczego w rurociggu

od - 20 + 80 °C —NBR

Prostota instalacji

-kompletne ztacze dostarczane jako gotowe do uzytkowania
-lekkos¢ konstrukcji

-szybka i tatwa instalacja

-do montazu nie jest wymagana duza przestrzen

Elastycznos¢

Ztagcza mogg by¢ stosowane przy:
-odchyleniach katowych
-przemieszczeniach osiowych
-deformaciji radialnej koncowek rur
-nierownej powierzchni
-pochtanianiu wibracji

CERTYFIKATY

Atest higieniczny PZH- montaz w instalacjach stuzacych do
przesylania wody przeznaczonej do spozycia, cieptej wody
uzytkowej, instalacjach c.o. i sieciach cieptowniczych
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