Akcesoria do kompensatorow SOBTRADE

Ograniczniki

Ograniczniki stosuje sie do montazu/demontazu armatury lub gdy podpory state nie zostaty zaprojek-
towane tak by oprze¢ sie sitom reakcji od cisnienia generowanym przez mieszek (nalezy wtedy uzyé
ogranicznikdw dwustronnych blokujgcych wszystkie ruchy osiowe- zaréwno Sciskanie, jak i rozcigga-
nie). Ograniczniki zabezpieczajg réwniez mieszek przed nadmiernymi przemieszczeniami powstatymi
w wyniku nagtego skoku ci$nienia. Kompensator wyposazony w ograniczniki dwustronne moze prze-
nie$¢ jedynie ruchy poprzeczne (tzw. kompensator lateralny).

Oferujemy dwa rodzaje ogranicznikdw rozciggania (jednostronnych):

1. do ruchéw poprzecznych w wykonaniu specjalnym: zmodyfikowane kotnierze ze zintegrowanymi
uszami, (kompensator typ L)
2. do ruchoéw poprzecznych z uszami dofagczonymi oddzielnie i przykrecanymi do przeciwkotnierza (kom-

pensator typ U + dodatkowo zestaw ogranicznikdéw dostarczanych oddzielnie)

Uwaga: Kompensator z ogranicznikami przykrecanymi stosowany w celach montazowych
nie powinien by¢ montowany bezposrednio do armatury.
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Wyktadzina teflonowa (PTFE)

Gdy kompensator ma pracowaé w srodowisku szczegélnie
agresywnym lub powodujgcym szybka korozje mieszka,
nalezy zastosowaé¢ wewnetrzng wyktadzine teflonowa
(PTFE), ktéra zapewni odpornos$¢ na kazdy rodzaj me-
dium, jednak zmniejsza maksymalne cisnienie robocze do
6 bar, wszystkie parametry przemieszczen dopuszczal-
nych redukuje o potowe, wyklucza mozliwos¢ wystapienia
podcisnienia i powoduje koniecznos¢ uzycia dodatkowej
uszczelki.

Pierscienie prézniowe

Gdy istnieje ryzyko wystgpienia w rurociggu na ktérym za-
instalowano kompensator, podcisnienia wiekszego niz
podane w karcie katalogowej, nalezy wyposazy¢ kompen-
sator w pierscienie prézniowe, ktére wyeliminujg ryzyko
zassania mieszka do wewnatrz. Stosowane szczegdlnie w
przypadku montazu kompensatora przed pompa ss3ca.

Redukujg dopuszczalne przemieszczenia o potowe.

Wewnetrzna tuleja prowadzaca

Wewnetrzna tuleja prowadzaca ze stali kwasoodpornej
zapewnia spokojny przeptyw dla mediéw o duzej lepkosci,
a takze chroni mieszek przed oddziatywaniem mediéw
zawierajacych czastki state, ktére powodujg Scieranie gu-
my mieszka. Nalezy zastosowaé dodatkowg uszczelke.

Ruchy boczne i katowe s3 w tym przypadku znacznie

ograniczone.
Uwaga: przy montazu kompensatora z tulejag wewnetrzna
nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek przeptywu medium.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w tresci ulotki bez uprzedniego powiadomienia.
© 2014 Sobtrade Sp. z 0.0. Wszelkie prawa zastrzezone.
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